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Furtun PVC absorbţie apă, spiralat

-furtun flexibil cu pereți din PVC moale, armat cu spirală PVC rezistentă la șoc

-conceput pentru aspirație în condiții ușoare,

   alimentare cu apă și lichide compatibile cu PVC

-perete verde sau alb transparent cu spirală albă

-toleranță: DIN 16940

-temperatura de lucru: de la -5ºC la +60ºC

Cod
Diametru

interior (mm)

Grosime perete 

(mm)

Presiune de 

lucru (BAR)
kg/m Preţ EUR

FPABSAS 19 19 2.4 7 0.200 1.56

FPABSAS 25 25 2.5 7 0.250 2.05

FPABSAS 30 30 2.8 7 0.310 2.44

FPABSAS 32 32 2.8 7 0.320 2.59

FPABSAS 35 35 3.0 6 0.380 3.08

FPABSAS 38 38 3.2 6 0.420 3.41

FPABSAS 40 40 3.3 6 0.470 3.81

FPABSAS 45 45 3.3 5 0.530 4.69

FPABSAS 50 50 3.4 5 0.640 5.23

FPABSAS 63 63 3.5 5 0.810 6.93

FPABSAS 75 75 4.0 4 1.150 9.75

FPABSAS 90 90 4.4 4 1.560 12.98

FPABSAS 100 100 4.7 4 1.710 13.85

FPABSAS 110 110 5.7 4 2.100 17.06

FPABSAS 125 125 6.7 3 2.900 25.35

FPABSAS 150 150 7.3 2 3.720 30.81

Preţurile NU conţin TVA
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