
Furtunuri curăţare canale SEL
A02-18

     *LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Furtun curăţare canal 250 BAR SEL - SEW25
cu două inserţii textile

-temperatura de lucru: de la -40°C la +70°C

Furtunul este echipat la capete cu armături corespunzătoare

 și însoțit de certificat de verificare SEL

Cod
Diametru

interior (mm)

Presiune de 

lucru (BAR)

Lungime 

furtun (m)
Preţ EUR/buc.

SEW25 13 - 60m 12.7 250 60 622.10

SEW25 13 - 80m 12.7 250 80 829.81

SEW25 13 - 100m 12.7 250 100 1036.85

SEW25 13 - 120m 12.7 250 120 1244.72

SEW25 16 - 80m 16.0 250 80 1076.50

SEW25 16 - 100m 16.0 250 100 1345.62

SEW25 16 - 120m 16.0 250 120 1614.74

SEW25 19 - 80m 19.0 250 80 1138.15

SEW25 19 - 100m 19.0 250 100 1422.66

SEW25 19 - 120m 19.0 250 120 1707.23

SEW25 25 - 40m 25.4 250 40 772.26

SEW25 25 - 80m 25.4 250 80 1561.24

SEW25 25 - 100m 25.4 250 100 1930.64

SEW25 25 - 120m 25.4 250 120 2341.86

SEW25 25 - 160m 25.4 250 160 3122.26

SEW25 25 - 200m 25.4 250 200 3904.33

SEW25 32 - 80m 25.4 250 80 2197.73

SEW25 32 - 100m 25.4 250 100 2747.24

SEW25 32 - 120m 31.8 250 120 3296.68

SEW25 32 - 160m 31.8 250 160 4395.58

SEW25 32 - 200m 25.4 250 200 5494.46

Preţurile NU conţin TVA
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