
Vaselină şauă camioane Prista
A15-10

Vaselină Prista
®

 K
Descriere şi aplicaţii

Unsorile antifricţiune Prista K sunt fabricate prin îngroşarea unui amestec
   corespunzător de uleiuri de bază minerale cu săpun de calciu.
Aceste unsori sunt destinate lubrifierii generale a pieselor şi ansamblurilor
   industriale, cum sunt:
   - Rulmenţi simpli care funcţionează la viteză mică, temperaturi
     şi sarcini moderate
   - Echipamente industriale şi maşini agricole echipate cu punctele
     de lubrifiere necesare
   - Rulmenţi cu bile şi role care funcţionează în aplicaţii uşoare,
     cu viteză redusă, uşor încărcate

Intervalul de temperatură de funcţionare al unsorilor Prista K este
   de la -25°С la +60°С, cu o temperatură maximă de funcţionare de până
   la 70°С, pe perioade scurte de timp, dacă se aplică intervale corespunzătoare
   de reungere.

Culoare: verde La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină şauă camioane NLGI 3 Prista - K3
DIN 51502 K-3 C-20

U 90 Ca 3

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K3-400g 0.4 13.45 16.00

K3-800g 0.8 22.69 27.00

K3-4kg 4 90.76 108.00

K3-15kg 15 268.91 320.00 *
K3-50kg 50 932.77 1110.00 *
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