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*LA ACEST PRODUS NU ACORDAM DISCOUNT

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW MULTI-VISCOSITY HVLP 46

Ulei hidraulic de performanta extrema pentru orice conditii de utilizare.
Vascozitate variabild pentru aplicatii in temperaturi extreme (cald/rece)

sau lucru intens 24/7.

Peste 6000 de ore interval de schimb, aditivare anti-uzura tripla.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 este un ulei hidraulic cu vascozitate variabild, care isi
modifica proprietatile in functie de temperatura externa si de cea de operare a utilajelor,

pentru a optimiza functionarea utilajului.

Acest produs poate fi folosit in orice aplicatii care necesita HVLP 32, 46 sau 68
si in orice tip de sistem hidraulic. Ofera, de asemenea, proprietati exceptionale
antioxidare, antirugind si anti-spumare si are intervalul de schimb foarte lung.

Elimina apa rapid din sistemul hidraulic.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 foloseste uleiuri de baza Group II (semi-sintetice)
cu NextGen pachete de aditivi, asigura o protectie fara egal furtunurilor si
garniturilor, precum si o filtrabilitate exceptionald, prevenind cavitatia si ruperea
de furtunuri din cauza temperaturii si presiunii ridicate.

Recomandat pentru toate utilajele care au nevoie de ulei HVLP, inclusiv cele mai
performante cum ar fi: VOLVO, HITACHI, JCB, CAT, KOMATSU, TEREX,
LIEBHERR, CASE, JOHN DEERE, NEW HOLLAND si multi alti producatori.
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- interval de schimb de 6000 ore
- stabilitate termica excelenta
- fluiditate pana la -42°C

- clasificat ca ulei hidraulic UHDF
(Ultra-High Detergent Fluid)

- plaja foarte mare de stabiliate termica,
de la -42°C la +60°C, temperaturi externe

- aditivare antiuzura +250%

- previne supraincalzirea, blocarea si
cavitatia sistemelor hidraulice

- formulare semi-sintetica

- vascozitate variabila: 32, 46, 68

Cod Unitate de Pret lei Pret lei

ambalare (litri) ’ (TVAinclus)
Fabricat in S.U.A. W-HVLP46-18.92L 18.92 331.93 395.00
W-HVLP46-208.12L 208.12 3159.66 3760.00




