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*LA ACEST PRODUS NU ACORDAM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
TRIAX ATF Multi-Functional Dexron III / Mercon

pentru autoturisme care necesita specificatia Dexron III si anterioara sau
Ford Mercon, utilaje si camioane care necesita specificatia MAN 339 Typ Z-1 /
V-1, Allison TES 389, Allison C-4 Transmissions, ZF TE-ML 14A,04D, 17C, 03D
recomandat ca lichid servo pentru orice autoturism sau utilaj

TRIAX MultiPurpose ATF este un fluid ATF multifunctional in adevaratul sens al cuvantului,
destinat pentru autoturisme, camioane, utilaje de constructii, echipamente agricole.

Este recomandat pentru transmisii Powershift, convertoare de cuplu, transmisii hidrostatice,
compresoare de aer, pompe hidraulice, casete servo la utilaje si orice alte aplicatii unde
este recomandat fluid ATF.

Ofera o protectie exceptionald pentru garnituri si simeringuri, protejandu-le pe termen lung
si prevenind uscarea si crapaturile, asadar scurgerile care rezultd din aceste cauze.

Este de asemenea recomandat pentru autoturisme care necesita fluide DEXRON III
sau Mercon V specficatie.
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Unitate de . Pret lei
Cod ambalare (litri) Pret lei (TVA inclus)
W-ATF-0.95L 0.946 24.37 29.00

Fabricat in S.U.A. W-ATF-18.92L 18.92 445.38 530.00




Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS #1211
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*LA ACEST PRODUS NU ACORDAM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS 80W-90
TRIAX HD Gear Premium 80W-90 GL-5 Limited Slip

ulei de transmisie si convertizoare de cuplu ultra-performant
si extrem de versatil - intruneste aproape toate specificatiile
existente pentru uleiuri de diferential si transmisie manuala

Ulei de transmisie foarte performant pentru diferentiale, grupuri, reductoare si alte tipuri
de angrenaje, inclusiv /imited sljp in vehicule comerciale care lucreaza in conditii de cuplu

ridicat, soc, turatii variabile sub sarcina variabila.

In aceste conditii sunt necesari lubrifianti cu o formulare mult superioaré pentru a oferi

protectie si longevitate echipamentelor.

Ofera protectie in regim de lucru greu cu sarcini mari si temperaturi variabile.
Contine aditivi premium si ofera protectie exceptionala fata de majoritatea lubrifiantilor

de transmisii comercializati in Romania.

De asemenea, ofera compatibilitate totala cu utilajele moderne care au nevoie de un

lubrifiant " Limited Slip".
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JCB, CAT, NOMAT S, V0LV EQUPMENT

2.5 US Gallon (946 L)
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Cod

W-HGP 80W90-18.92L
W-HGP 80W90-208.12L

Fabricat in S.U.A. W-HGP 85W140-18.92L

- este formulat cu uleiuri de baza

ultra performante de grup VI,

de vascozitate foarte ridicata si care nu
necesita modificatoare de vascozitate,
oferind proprietati extraordinare pentru
mentinerea vascozitatii

- nu fisi va pierde proprietdtile de
vascozitate in intervalul de schimb
recomandat si nu isi va pierde din
vascozitate prin forfecare

Unitate dg . Pret lei Prg; lei
ambalare (litri) ’ (TVAinclus)
18.92 407.56 485.00
208.12 3974.79 4730.00
18.92 420.17 500.00



