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Capitolul 15 - ULEIURI, VASELINE PRISTA



Uleiuri hidraulice Prista MHL
A15-01

Uleiuri hidraulice Prista
®

 MHL
Descriere şi aplicaţii

Uleiurile hidraulice Prista MHL sunt formulate din uleiuri de bază de foarte bună
   calitate şi un pachet de aditivi foarte eficient ce conţine inhibitori de oxidare,
   rugină şi coroziune.

Sunt formulate pentru a fi utilizate ca mediu de lucru în sistemele de lubrifiere
   hidrostatice şi în sistemele de lubrifiere circulare pentru lubrifierea
   mecanismelor şi pieselor în mişcare.
Ambele aplicaţii necesită uleiuri cu stabilitate ridicată la oxidare,
   proprietăţi deosebite de dezemulsionare şi de separare a aerului şi bune
   proprietăţi de protecţie împotriva uzurii şi ruginei.

Uleiurile hidraulice MHL sunt recomandate pentru aplicaţii în sistemele hidraulice 
echipate cu pompe hidraulice cu palete, pompe hidraulice cu roţi dinţate,
pompe hidraulice cu pistoane.

Punct de curgere (°C) MHL32: -30°C
MHL46: -24°C
MHL68: -21°C

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic Verila - MHL46
DIN 51524 partea 1;

ISO 11158-HL; H 46 A

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

MHL46-1L 1 16.39 19.50

MHL46-10L 10 142.86 170.00

MHL46-20L 20 268.91 320.00

MHL46-205L 205 2462.18 2930.00
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Uleiuri hidraulice antiuzură Prista MHM
A15-02

Uleiuri hidraulice antiuzură Prista
®

 MHM
Descriere şi aplicaţii

Uleiurile hidraulice Prista MHM sunt formulate din uleiuri de bază de foarte bună
   calitate special selectate cu foarte bune proprietăţi de separare a apei şi a aerului
   şi un pachet de aditivi foarte eficient ce conţine inhibitori de oxidare, rugină
   şi coroziune şi agenţi antiuzură.

Sunt formulate pentru a fi utilizate ca mediu de lucru în sistemele de lubrifiere
   hidrostatice şi în sistemele de lubrifiere circulare pentru lubrifierea
   mecanismelor şi pieselor în mişcare.
Ambele aplicaţii necesită uleiuri cu stabilitate ridicată la oxidare,
   proprietăţi deosebite de dezemulsionare şi de separare a aerului şi bune
   proprietăţi de protecţie împotriva uzurii şi ruginei.
Uleiurile hidraulice Prista MHM trec cu succes testul Vickers 104°C.

Uleiurile hidraulice MHL sunt recomandate pentru aplicaţii în sistemele hidraulice 
echipate cu pompe hidraulice cu palete, pompe hidraulice cu roţi dinţate,
pompe hidraulice cu pistoane.
Ele sunt de asemenea utilizate ca fluid de lucru în sistemele hidraulice ale
   extruderelor pentru prelucrarea maselor plastice.

Datorită calităţii foarte bune a uleiului de bază şi a aditivilor utilizaţi în formulare,
   aceste uleiuri sunt recomandate pentru utilizare în sistemele hidraulice care
   lucrează la presiuni ridicate ce depaşesc 250 bar şi temperaturi ale
   uleiului de peste 90°C.

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic Prista - MHM32
Ulei hidraulic Prista - MHM46

DIN 51524 partea 1;
ISO 11158-HL; H 46 A

Cod
Unitate de 

ambalare
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

MHM32-20L 20 litri 373.95 445.00

MHM46-180KG 180 kg 2529.42 3010.00
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Ulei transmisie automată Prista ATF
A15-03

Ulei transmisie automată Prista
®

 ATF
Descriere şi aplicaţii

Fluidul pentru transmisii automate Prista ATF este formulat din uleiuri de bază
    de foarte bună calitate, solvent rafinate şi hidrotratate şi un pachet avansat
    de aditivi, special formulat. Produsul este colorat în roşu.

Este recomandat pentru utilizare în toate transmisiile automate ale 
   automobilelor, microbuzelor, autobuzelor, camioanelor şi a altor maşini unde
   se solicită ca fluidul să îndeplinească cerinţele specificaţiei GM Dexron IID.

Poate fi de asemenea utilizat pentru lubrifierea cutiilor de viteză manuale
   cu servodirecţie şi sistemelor hidraulice ale autoturismelor, autobuzelor,
   autocamioanelor şi a altor vehicule şi echipamente utilizate în agricultură,
   construcţia de drumuri şi în domeniul marin.

Are caracteristici foarte bune la temperature scăzute, asigurând o pornire uşoară
   şi performanţe bune la temperaturi scăzute.

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei transmisie Prista - ATF

Cod
Unitate de 

ambalare (l)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

ATF-1L 1 22.69 27.00

ATF-20L 20 426.89 508.00
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Lichid de frână Prista DOT-4
A15-04

Lichid de frână Prista
®

 DOT-4
Descriere şi aplicaţii

Lichidul de frână Prista DOT-4 conţine polietilenglicol esteri, aditivaţi pentru a
     asigura protecţie împotriva coroziunii şi oxidării şi stabilizatori. 
Culoarea lichidului este galben-deschis.

Nu este compatibil cu lichidele de frână pe bază de uleiuri minerale.

Este destinat utilizării în sistemele de frânare hidraulice şi ambreiajele tuturor
   tipurilor de autovehicule de la autoturisme la camioane, autobuze şi trailere.

Este compatibil şi special destinat sistemelor de frânare echipate cu sigilii şi
   garnituri din cauciuc SBR (cauciuc butadien stirenic) sau EPDM (cauciuc
    etilen propilen dien monomer).
Inhibitorii de coroziune utilizaţi în formularea lichidului de frână asigură protecţie
    împotriva coroziunii suprafeţelor metalice din sistemul de frânare.

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Lichid de frână - DOT 4

Cod
Unitate de 

ambalare (l)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

DOT4-0.475L 0.475 12.18 14.50
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Vaselină uz general Prista, multifuncţională
A15-05

Vaselină Prista
®

 LiCa EP 2
Descriere şi aplicaţii

Unsoarea multifuncţională pentru extremă presiune pe bază de săpun de litiu
   şi calciu, Prista LiCa EP 2 asigură performanţe excepţionale privind rezistenţa
   la apă şi protejarea pieselelor lubrifiate împotriva uzurii şi coroziunii.

Această unsoare este recomandată pentru lubrifierea lagărelor de alunecare
   şi de rulare care operează sub sarcini mari într-un mediu extrem de umed.
   Acest lucru face ca unsoarea LiCa EP 2 să fie potrivită pentru o gamă foarte
   mare de aplicaţii în toate domeniile, de la cele industriale la cele agricole și
   unele aplicații auto. Una din principalele aplicaţii ale acestei unsori este
   extragerea nisipului şi a pietrelor din pământ, din săpăturile de suprafață,
   aplicaţie în care apa este prezentă din abundență.

Intervalul de temperatură în care se utilizează unsoarea Prista LiCa EP 2
   este de la -30°C la 110°C, cu o temperatură de funcționare maximă posibilă
   de până la 120°С, dacă se aplică intervale de reîncărcare (reungere) mai scurte.

Culoare: roşie

La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină uz general NLGI 2 Prista, multifuncţională - LICA EP2
DIN 51502 G2 G-30

STAS 8789-73; UM 170 LiCa 2

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

LICA-EP2-400g-CARTUS 0.4 (cartuş) 18.49 22.00

LICA-EP2-800g 0.8 33.61 40.00

LICA-EP2-4kg 4 151.26 180.00

LICA2-15kg 15 390.76 465.00 *
LICA-EP2-50kg 50 1159.66 1380.00 *
LICA-EP2-180kg 180 3941.18 4690.00 *
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Vaselină lagăre alamă Prista Lithium
A15-06

Vaselină Prista
®

 Lithium EP
Descriere şi aplicaţii

Unsorile multifuncţionale antifricţiune PRISTA Lithium EP sunt fabricate prin
   îngroşarea unui ulei de bază mineral adecvat cu săpun pe bază de
   12-hidroxistearat de litiu şi un pachet de aditivi corespunzător.

Sunt concepute pentru lubrifierea şi etanşarea lagărelor de alunecare
   şi de rulare, balamalelor sau altor articulaţii şi mecanisme care
   funcţionează sub presiune ridicată, sarcini de şoc şi vibraţii.
Sunt recomandate pentru lubrifierea multifuncţională a maşinilor şi echipamentelor 
   industriale care funcţionează la sarcini mari şi in medii nefavorabile, inclusiv
   sarcini mari pe termen lung şi şocuri, viteze mari, umiditate ridicată şi o gamă
   foarte largă de temperaturi. 

Aceste unsori sunt utilizate pentru lubrifierea lagărelor de alamă şi a
   rulmenţilor radiali antifricţiune în laminoare, şuruburi şi piuliţe,
   foarfeci, prese şi linii de tăiere la maşinile de laminare oţel şi în alte
   aplicaţii de prelucrare a metalelor.
Sunt de asemenea potrivite pentru utilizare în rulmenţi cu role mari în minerit,
   construcţii şi utilaje marine şi echipamente care funcţioneaza în condiţii
   nefavorabile.

Intervalul de temperatură de operare pentru unsorile PRISTA Lithium EP este:
de la -30°С la +120°С – pentru Prista Lithium EP 1
de la -30°С la +130°С – pentru Prista Lithium EP 2
de la -25°С la +130°С – pentru Prista Lithium EP 3

Culoare: galben până la maro

Vaselină lagăre alamă NLGI 2 Prista Lithium - LI-EP2

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

LI-EP2-400g-CARTUS 0.4 (cartuş) 21.85 26.00

LI-EP2-800g 0.8 39.50 47.00

LI-EP2-4kg 4 173.11 206.00
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Vaselină grafitată Prista
A15-07

Vaselină Prista
®

 K-2-G
Descriere şi aplicaţii

Unsoarea cu grafit Prista K-2-G este produsă prin îngroşarea unui amestec
   corespunzător de uleiuri de bază minerale cu săpun de calciu şi prin adăugarea
   de pulbere uscată de grafit în proporţie de 10% cu o dimensiune a particulelor
   mai mică de 45 μm.

Acestă unsoare este recomandată pentru lubrifierea mecanismelor puternic
   încărcate, inclusiv cutii de viteze deschise, îmbinări cu filet,
   transmisii cu lanţ, lifturi glisoare, frânghii metalice şi alte sisteme
   de alunecare puternic încărcate deschise.

Unsoarea Prista K-2-G este potrivită aplicaţiilor în mediu extrem
   de umed şi foarte murdar.

Intervalul de temperatură de funcţionare pentru unsoarea PRISTA K-2-G este
   de la -20°С până la +60°С, cu posibilitatea utilizării pe termen scurt la
   temperaturi de funcţionare de până la +70°С, în cazul în care sunt aplicate
   intervale adecvate de reungere.

Culoare: neagră La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină grafitată NLGI 2 Prista - K2G
Unsoare grafitată (10%)

U 90 Ca 2G

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K2G-400g-CARTUS 0.4 (cartuş) 15.97 19.00

K2G-4kg 4 110.08 131.00

K2G-15kg 15 289.92 345.00 *
K2G-180kg 180 2907.56 3460.00 *
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Vaselină rulment Prista Lithium Complex, anti-apă
A15-08

Vaselină Prista
®

 Li Complex EP 2
Descriere şi aplicaţii

Unsoarea Prista Li Complex EP 2 este fabricată din uleiuri de bază de foarte bună
   calitate cu indice de vâscozitate mare, îngroşător pe bază de săpun complex
   de litiu şi un pachet special de aditivi.

Această unsoare este special concepută pentru lubrifierea rulmenţilor şi altor
   mecanisme care funcţionează la sarcini ridicate (chiar şi în prezenţa unor
   contaminanţi precum apa şi sărurile) şi sub sarcini ridicate continue.
Este recomandată pentru rulmenţii cu role conice mari din minerit,
   construcţii, utilaje agricole şi echipamente navale, care funcţionează
   în mediu advers.

Unsoarea PRISTA Li Complex EP 2 se utilizează în aplicaţii cu temperaturi
   de la -20°С până la +150°С. Se poate lucra, de asemenea, pentru perioade
   scurte de timp la vârfuri de până la +180°C, în cazul în care intervalele de
   reungere se calculează în mod corespunzător.

Culoare: albastră

La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină rulment
Prista Lithium Complex, anti-apă - LIXEP2

DIN 51502, DIN 51825

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

LIXEP2-400g-CARTUS 0.4 (cartuş) 26.05 31.00

LIXEP2-4kg 4 218.49 260.00

LIXEP2-15kg 15 600.84 715.00 *
LIXEP2-180kg 180 6663.87 7930.00 *
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Vaselină gresare automată Prista, semifluidă
A15-09

Vaselină Prista
®

 Lithium EP 0 & EP 00
Descriere şi aplicaţii

Unsorile Prista Lithium EP 0 şi Prista Lithium EP 00 sunt unsori multifuncţionale
   antifricţiune semifluide, produse prin îngroşarea uleiului de bază mineral cu
   săpun pe bază de 12-hidroxistearat de litiu şi prin adăugarea de aditivi adecvaţi.

Aceste unsori sunt recomandate pentru utilizarea în instalaţii centralizate
   de lubrifiere, în vehicule auxiliare de transport, precum şi în
    echipamentele cu tubulatura lungă care operează în aer liber.
Aceste unsori semifluide sunt adecvate pentru utilizare în toate tipurile de unităţi
  de viteze în care producătorii recomandă ungere cu unsoare.

Printre aplicaţiile tipice sunt: ungerea roţilor unităţilor de transport feroviar,
   rulmenţii de roată de la camion, lagărele din concasoare, mori de
   măcinare şi mixere, ungere generală în oţelării, în special în
   laminoarele la rece şi la cald, sisteme centralizate de lubrifiere, în care
   lubrifiantul este alimentat la punctele de ungere puternic încărcate.

Intervalul de temperatură de utilizare este de la -30°C la +100°C.

Culoare: galben până la maro La produsul marcat cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină gresare automată
Prista, semifluidă - EP00

DIN 51502, DIN 51825

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

EP00-4kg 4 184.87 220.00

EP00-15kg 15 485.71 578.00 *
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Vaselină şauă camioane Prista
A15-10

Vaselină Prista
®

 K
Descriere şi aplicaţii

Unsorile antifricţiune Prista K sunt fabricate prin îngroşarea unui amestec
   corespunzător de uleiuri de bază minerale cu săpun de calciu.
Aceste unsori sunt destinate lubrifierii generale a pieselor şi ansamblurilor
   industriale, cum sunt:
   - Rulmenţi simpli care funcţionează la viteză mică, temperaturi
     şi sarcini moderate
   - Echipamente industriale şi maşini agricole echipate cu punctele
     de lubrifiere necesare
   - Rulmenţi cu bile şi role care funcţionează în aplicaţii uşoare,
     cu viteză redusă, uşor încărcate

Intervalul de temperatură de funcţionare al unsorilor Prista K este
   de la -25°С la +60°С, cu o temperatură maximă de funcţionare de până
   la 70°С, pe perioade scurte de timp, dacă se aplică intervale corespunzătoare
   de reungere.

Culoare: verde La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină şauă camioane NLGI 3 Prista - K3
DIN 51502 K-3 C-20

U 90 Ca 3

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K3-400g 0.4 13.45 16.00

K3-800g 0.8 22.69 27.00

K3-4kg 4 90.76 108.00

K3-15kg 15 268.91 320.00 *
K3-50kg 50 932.77 1110.00 *

www.romsprinter.ro



Pastă curățare mâini Verila
A15-11

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Pastă curățare mâini Verila - PCMV
Pastă curățare mâini Verila cu pompă inclusă - PCMV+P

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

PCMV-0.35L 0.35 10.08 12.00

PCMV-4L 4 100.84 120.00

PCMV-4L+P 4 115.13 137.00

Pompă pastă curățare mâini
comercializat numai împreună cu PCMV-4L
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